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Samenwerkende Latei 60 x 100 mm 
Maximale belasting Qrep (incl. e.g.) in kN/m1

Max. overspanning 
dagmaten in meters

2,0 4,0 6,0 8,0 10 12

1,0 188 188 188 250 375 375

1,2 188 188 250 375 375 500

1,4 188 188 250 375 500 500

1,6 188 188 375 375 500 625

1,8 188 250 375 500 625 750

2,0 188 250 375 500 625 750

2,2 188 250 375 625 750 875

2,4 188 375 500 625 750 875

2,6 188 375 500 625 875 1000

Lateiconstructie is de latei + benodigde opmetselhoogte.

Minimale samenstelling van de materialen:

Metselwerk druksterkte van de steen	 =	 12 N/mm2

Metselwerk druksterkte van de mortel 	 =	 5  N/mm2 

Betonkwaliteit 	 = 	 C45/55

Staalkwaliteit 	 = 	 Y1770c

Wapeningoppervlak	 =	 19,6 mm2 

Belasting gegevens
Samenwerkende lateien

Let op: Er dient altijd een constructieve berekening gemaakt te worden.
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Belasting gegevens
Samenwerkende lateien

Samenwerkende Latei 114 x 100 mm 
Maximale belasting Qrep (incl. e.g.) in kN/m1

Max. overspanning 
dagmaten in meters

2,0 4,0 6,0 8,0 10 12 14 16

1,0 188 188 188 250 375 375 500 500

1,2 188 188 188 250 375 500 500 625

1,4 188 188 250 375 500 500 625 750

1,6 188 188 250 375 500 625 750 750

1,8 188 188 375 500 500 625 750 875

2,0 188 250 375 500 625 750 875 1000

2,2 188 250 375 500 625 875 1000 1125

2,4 188 250 500 625 750 875 1000 1125

2,6 188 375 500 625 750 1000 1125 1250

2,8 250 375 500 625 875 1000 1125 1375

3,0 250 375 500 750 875 1125 1250 1500

3,2 250 375 625 750 1000 1125 1375 1500

3,4 250 375 625 875 1000 1250 1375 1625

3,6 375 500 625 875 1125 1250 1500 1750

Lateiconstructie is de latei + benodigde opmetselhoogte.

Minimale samenstelling van de materialen:

Metselwerk druksterkte van de steen	 =	 15 N/mm2

Metselwerk druksterkte van de mortel 	 =	 7,5  N/mm2 

Betonkwaliteit 	 = 	 C45/55

Staalkwaliteit 	 = 	 Y1770c

Wapeningoppervlak	 =	 25,1 mm2 

Let op: Er dient altijd een constructieve berekening gemaakt te worden.


